
 

AMPLIFICATEUR D80 

Description du produit 

Le D80 est un amplificateur 4 canaux capable de niveaux de puissance élevés prévus pour 

des environnements sédentaires ou mobiles. Le D80 - qui loge dans 2 unités de rack - est 

conçu pour fonctionner avec toutes les enceintes de la gamme d&b et propose un mode 

linéaire. Chaque canal peut bénéficier d'une fonction délai entièrement paramétrable jusqu’à 

10 s (= 3440 m/11286 ft), et de deux égaliseurs 16 bandes avec filtrage optionnel 

paramétrique, asymétrique, Shelving ou Notch. Le D80 intègre un écran tactile TFT couleur 

pour un accès rapide aux différents menus ainsi qu’un encodeur numérique rotatif pour les 

réglages fins. La façade et l’écran tactile intégré de l’amplificateur D80 est inclinée vers le 

haut pour faciliter les opérations en cas de placement bas. Le rapport équivalent entre le 

signal d’entrée et les canaux de sortie de l’amplificateur permet une plus grande souplesse 

d’application, surtout en retour de scène, en frontfill ou pour des canaux d’effets. La fonction 

LoadMatch intégrée à l’amplificateur D80 permet de compenser les propriétés électriques 

des câbles d’enceintes sans qu’il soit nécessaire de recourir à un conducteur supplémentaire. 

Il en résulte une plus grande précision de la reproduction acoustique sur une bande passante 

allant jusqu’à 20 kHz, sans incidence sur l’équilibre tonal pour une longueur de câblage 

jusqu’à 70 m (230 ft). Le D80 intègre des amplificateurs de Classe D dotés d’une alimentation 

avec Correction du facteur de puissance (Power Factor Correction – PFC) compatible avec les 

standards 100 V/120 V/200 V/230V, 50 - 60 Hz et propose une sortie stable et renforcée en 

cas d’utilisation derrière une source électrique faible ou instable. Les sorties de 

l'amplificateur D80 sont des connecteurs NL4 plus un connecteur NL8 centré avec toutes les 



broches utilisées. Les connecteurs RJ 45 et etherCON permettent (respectivement) l’accès 

réseau à distance via CAN-Bus et OCA via Ethernet. Pour de plus amples informations sur les 

possibilités d'intégration et sur d'autres fonctions du D80, veuillez contacter votre 

distributeur. 

Amplificateur 4 canaux haute puissance 

▪ Puissance maximale de sortie 
4 x 4000 W sous 4 Ω 

▪ Toutes les configurations d’enceintes d&b actuelles 
▪ Écran couleur TFT tactile, 3.5" / 320 x 240 pixels 

 


