
 

 CAISSON DE BASSE D&B V-SUB 

Description du produit  

Le V-SUB est un caisson de graves cardioïde compact à hautes performances prévu pour être 

utilisé avec les enceintes d&b de la série V. Le V-SUB intègre deux haut-parleurs néodyme à 

longue excursion en configuration cardioïde : un haut-parleur de 18" monté en bass�reflex, 

tourné vers l'avant, et un haut-parleur de 12" dans une con-ception passe-bande à deux 

chambres, tourné vers l'arrière. Le modèle de dispersion cardioïde ainsi obtenu ne nécessite 

qu'un seul canal d'amplificateur La réponse en fréquence s'étend de 37 Hz à 115/95 Hz. Le 

caisson est en contreplaqué marine et revêtu d'une peinture de finition résistante aux chocs 

et aux intempéries, dite PCP (Polyurea Cabinet Protection). La façade de l'enceinte est 

protégée par une grille métallique rigide, doublée d'une mousse transsonore. L'en- ceinte est 

équipée de deux poignées par côté et de quatre roues renforcées à l'arrière en face arrière. 

Un insert fileté M20 est monté sur la face supérieure pour recevoir un pied d'enceinte pour 

le déploiement d'enceintes TOP. 

▪ Haut-parleurs de 18" (45,7 cm) et 12" (30,5 cm) 
▪ Directivité cardioïde 
▪ Pression acoustique max. 137 dB 
▪ Poids 64 kg / 141 lb 

 

Données de l’enceinte 

 Impédance nominale 8 Ω Puissance admissible (Eff. / Crête 10 ms) 800/3200 W Composants 

1 x haut-parleur de 18" 1 x haut-parleur de 12" Connexions NLT4 F/M en option : 2 x NL4 M 

ou 2 x EP5 Brochage NLT4 F/M et NL4 M : 2+ / 2– EP5 : 3: + / 4: – 


