
 

CAISSON DE GRAVE Q-SUB 

Présentation du produit 

Le Q-SUB est un caisson actif bass-reflex faible compression équipé d'un haut-parleur à 

longue excursion de 18" (38,1 cm). S’il est amplifié par un D12, il peut se voir appliquer la 

technologie d&b SenseDrive. Le Q-SUB est mécaniquement compatible avec les enceintes Q1 

et Q7. 10 supports sur la grille de façade et les côtés prévus pour les accessoires 

d'accrochage de la Série Q permettent diverses utilisations, au sol ou en l’air. Le caisson Q-

SUB est en contreplaqué marine revêtu d'une peinture de finition résistante aux chocs. Il est 

doté de deux poignées, de quatre roues prévues pour de fortes charges et et d'un insert 

fileté M20 sur le dessus pour accepter un pied d’enceinte. La façade du caisson est protégée 

par une grille métallique rigide doublée de mousse interchangeable acoustiquement neutre. 

Enfin, deux connecteurs NL4, reliés en parallèle, figurent sur la face arrière. Deux patins 

protègent la partie inférieure du caisson contre les éraflures et des encoches 

correspondantes en partie supérieure assurent l'emboîtement pour éviter ensuite le 

glissement lors de l'empilage. Enfin, il existe des fixations pour le montage d'un support de 

transport optionnel. 

enceintes par canal D6/D12/D20/D80 

Réponse en fréquence (-5 dB) 
40 Hz - 130/1001 Hz 
Pression acoustique max.2 avec D6 avec D12/D20 avec D80 
Pression acoustique 129 dB Pression acoustique 133 dB Pression acoustique 133 dB 
Données enceintes 
Puissance admissible (RMS/crête 10 ms) 
400/1600 W 
Haut-parleurs 
Haut-parleur de 18" (45,7 cm) 
Dimensions (haut. x larg. x prof.) 
493 x 580 x 668 mm 3 19,4 x 22,8 x 26,3" 3 
Poids 42 kg 93 lb 


