
 

CAISSON DE GRAVES B2 

Présentation du produit 

Grâce à sa conception passe-bande avec pavillon et son niveau de pression acoustique 

extrêmement élevé, le B2-SUB est idéal pour les gros besoins de renforcement des graves. Il 

est configurable soit en mode infragraves pour le système C4, soit comme solution 

alternative comme caisson de graves de forte puissance pour les systèmes F1222 ou C7. En 

cas d'utilisation avec un système C4, d&b recommande un ratio de quatre C4-SUB pour un 

B2. Le caisson B2 est en contreplaqué marine revêtu d'une peinture de finition noire 

résistante aux chocs et aux intempéries, et il est muni de huit poignées en acier. La façade est 

équipée d'attaches sur les côtés pour la fixation d'un capot de transport optionnel, et quatre 

roues prévues pour de fortes charges sont montées à l’arrière. 

Données système 
Enceintes par D12     2 
Réponse en fréquence (-5 dB) 
37 - 90 Hz1/32 - 68 Hz2 
Pression acoustique max. 3 avec D12/D20 avec D80 
1394/1365 dB Pression acoustique 1394/1365 dB Pression acoustique 
Enceintes par D20/D80     4 
Données enceintes 
Puissance admissible (RMS/crête 10 ms) 
600/2400 W 
Haut-parleurs 
2 haut-parleurs de 18" (45,7 cm) 
Dimensions / poids 
Dimensions (haut. x larg. x prof.) 
1160 x 580 x 920 mm6 45,6 x 22,8 x 36,2"6 
Poids 
102 kg 225 lb 


