
 
 

YAMAHA MG10 
La Yamaha MG10 s'appuie sur la qualité du son combine avec la fiabilité et des performances 
dj prouve sur les 2 précédentes générations de la série MG. La MG10 est dotée de 4 entres 
micro/ligne sur connecteur Combo XLR/Jack de qualité studio professionnel Yamaha, avec 
des préamplis Classe A 'D-PRE' qui utilisent un circuit Darlington inversé, garantissant un gain 
d'entre important et un bruit résiduel extrêmement faible. L'alimentation fantôme 48V 
commutable permet de brancher des micros condensateur ou dynamiques. Ils sont 
également équipés de pads d'atténuation -26dB pour l'enregistrement de sources sonores 
fortes telles que les amplis de guitare. La console Yamaha MG10 dispose de 3 canaux stéréo 
composés de 6 entres ligne sur Jack (deux canaux stéréo ont également des entres RCA) avec 
égaliseur 3 bandes sur les canaux 1-4, et égaliseur 2 bandes sur les canaux 5-10. Chaque 

canal est équipé d'un contrôle de panoramique. Un compresseur bouton unique est monté 
sur les canaux 1 et 2 du MG10, pour lisser la dynamique des voix et des instruments afin de 
les aider mieux s'insérer dans votre mix. Au niveau des connecteurs de sortie, vous trouverez 
sur la Yamaha MG10 des sorties stéréo en Jack et XLR pour brancher vos enceintes, une 
sortie casque en mini-Jack 3,5mm avec contrôle du gain individuel et des sorties monitoring 
supplémentaires en Jack stéréo TRS pour l'envoi vers des enceintes actives, des amplis ou des 
enregistreurs numériques.  

Console de mixage 10 canaux - 4 entrées micro, 10 entrées ligne (4 mono + 3 stéréo), 1 bus 
stéréo, 1 Aux 

• Console de mixage 10 canaux 
• 4 entrées micro, 10 entrées ligne (4 mono + 3 stéréo) 
• 1 bus stéréo 
• 1 Aux 
• Préamplis micro D-PRE avec circuit Darlington inversé 
• 2 compresseurs 1-Knob 
• Atténuateur PAD sur les entrées mono 
• Alimentation fantôme +48V 
• Sorties XLR et Jack symétriques 
• Châssis métallique résistant 
• Dimensions (LxHxP): 244 mm x 71 mm x 294 mm 
• Poids net: 1.9 k 


