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Chaque ingénieur du son, chaque artiste et leur public le reconnaîtront : la qualité sonore est 

l'aspect le plus important. C'est un fait. Grâce à une analyse, une conception et un 

raffinement de chaque détail des circuits et des technologies qu'elles utilisent, les consoles 

Yamaha de la Série CL apportent un son naturel de qualité supérieure, ainsi qu'un choix 

complet d'options de « coloration » sonore, apportant une extraordinaire liberté créative aux 

ingénieurs du son désireux de les utiliser. Les processeurs de signal audio sont nombreux et 

de la plus haute qualité : citons par exemple les extraordinaires Rupert Neve Designs Portico 

5033 (égaliseur) et Portico 5043 (compresseur/limiteur), qui allient la technologie Yamaha 

VCM aux légendaires talents de Rupert Neve. La plate-forme est pure et naturelle, ce qui 

permet à l'ingénieur du son de créer et d'apporter le son idéal. 

Une console de sonorisation vraiment utile est une console qui peut suivre le rythme de 

l'évolution rapide des applications liées au son live. Un fonctionnement intuitif est essentiel 

pour être efficace. Sur la Série CL, le fameux concept Centralogic Yamaha se trouve au cœur 

d'une interface utilisateur améliorée offrant un niveau d'efficacité opérationnelle sans 



précédent, depuis la visualisation centrale jusqu‘au contrôle par les faders et les encodeurs. 

Les consoles CL sont également prêtes pour le contrôle à distance intégré de façon 

transparente et l'édition hors ligne via un Apple iPad ® ou tout autre ordinateur. Le contrôle 

est aisé et intuitif, tout en offrant en même temps une grande liberté. 

Les fonctionnalités réseau sont rapidement devenues fondamentales et indispensables dans 

le monde de la sonorisation live numérique, en rapide évolution. Les consoles de la Série CL 

sont basées sur le concept de console séparée et de racks d'entrée/sortie, communiquant via 

le protocole de réseau audionumérique Dante™. On peut ainsi développer des systèmes 

d'une grande efficacité, depuis le plus basique au plus compliqué. La possibilité d'ajouter des 

traitements de type Lake® via des slots d'extension étend encore les possibilités du système, 

pour une meilleure adaptation aux besoins de mixage les plus variés. 

 

CL5 Console de mixage numérique 

Avec ses trois sections de faders entièrement configurables, la CL5 est le choix idéal pour un 
large panel d'applications de systèmes de sonorisation "Live". 

• Canaux d'entrées : 72 mono, 8 stéréo. 
• Faders : 16 faders section de gauche, 8 faders section Centralogic, 8 faders section de 

droite, 2 faders section master . 
• Support en alu pour iPad. 
• Bandeau de bar-graphes intégré 
•  
• Caractéristiques techniques : 
• Taux de fréquence d'échantillonnage interne de 44,1 kHz / 48 kHz 
• Externe : 44,1: 4,1667%, +0,1%, -0,1%, -4,0% (± 200ppm), 
•                 48 kHz: 4,1667%, +0,1%, -0,1%, -4,0% (± 200ppm) 
• Signal de retard Moins de 2.5ms, OMNI IN OMNI OUT, Fs = 48 kHz 
• Distorsion harmonique totale Moins de 0,05% 20Hz-20kHz @ +4 dBu en 600Ù, OMNI 

IN OMNI OUT, Gain d'entrée = Min. 
• 0.5 Réponse en fréquence,-1.5dB de 20Hz à 20kHz, reportez-vous à +4 dBu en sortie 

@ 1kHz, OMNI IN OMNI OUT 
• Plage dynamique 112dB typique:. DA Converter / 108dB typique:. OMNI IN OMNI 

OUT, Gain d'entrée = Min. 
• Diaphonie-100dB canaux * 1, adjacente OMNI IN / OUT OMNI, Gain d'entrée = min. 
• Exigences de puissance des États-Unis / Canada: 120 V 60 Hz, le Japon: 100V 

50/60Hz, Chine: 110-240V 50/60Hz, la Corée: 220V 60 Hz, Autres: 110-240V 50/60Hz 
• Consommation 170W: Alimentation interne / 200W: L'utilisation simultanée de PSU 

interne et externe PW800W 
• Dimensions W 1053mm (41 1/2po) 
• H 299mm (11 3/4po) 
• D 667mm (26 1/4po) 
• 36 kg poids net (£ 79,4) 
• Température autres: Température de fonctionnement: 0 à 40 , plage de température 

de stockage: -20 à 60 


