
 

 

SOURCE FOUR 575W 

Caractéristiques : 
Physiques 
• Fabrication en aluminium moulé sous pression 
• Obturateurs en acier inoxydable 
• Porte-filtres / accessoires incorporés moulés sous pression, avec fixation de gélatine par le 
dessus 
• Lyre en acier avec 2 positions de montage 
• Prise manuelle de lyre à verrouillage dextrogyre 
• Logement pour gobos en verre ou acier inoxydable 
• Logement muni de couvercle à glissière pour appareils de gobos à moteur ou pour iris 
facultatif 
  
Electriques : 
• 230-240V, 50Hz 
• Câble haute-température à 3 conducteurs, enrobé d’un manchon de silicone 
• Approuvé CE 
  
Lampes : 
• 575W maximum 
• Lampe HPL - à filament compact de tungstène 
• Géométrie du filament brevetée permettant une transmission et une concentration de la 
lumière très efficaces 
• Support de lampe en aluminium moulé, équipé d'ailettes de refroidissement 
  
Optiques : 
• Réflecteur de précision en borosilicate à miroir ellipsoï dal moulé avec lentille asphérique 
et revêtement dichroïque à plusieurs couches 
• 95% de la lumière visible est reflétée à travers l’assemblage optique 
• 90% du rayonnement infrarouge (chaleur) passe à travers le réflecteur 
• Lentilles et réflecteurs fixés par des amortisseurs anti-vibrations 
• Réglages central (bouton X/Y), vertical et latéral de la lampe (bouton Z), sans outils 
• Ajustements X, Y et Z à verrouillage dextrogyre, non modifiés lors des changements de 
lampe 


