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Grâce à sa technologie de compander Audio Reference Companding brevetée, 

l’exceptionnelle linéarité de son émetteur et sa fonctionnalité CueMode brevetée, le système 

de retours personnels HF Shure PSM® 900 répond aux besoins des applications audio 

professionnelles de toutes sortes, offrant une excellente qualité audio et des performances 

HF fiables. Vingt fréquences compatibles par bande et une largeur de bande d’accord de 36 

MHz à 40 MHz confèrent au système PSM 900 la puissance nécessaire pour gérer des 

environnements exigeants, y compris des applications professionnelles d’écouteurs intra-

auriculaires et de retour régie. 

La fonction CueMode permet de vérifier à l’écoute plusieurs mix musiciens, et de mémoriser 
jusqu’à 20 canaux distincts sur un seul bodypack, pour une consultation rapide et facile 

La touche de Mute HF, en face avant, permet d’activer/désactiver l’émission HF en cours de 
transmission HF en cours de configuration 

La fonction Scan and Sync scanne l'environnement HF sur le bodypack et attribue un groupe 
et un canal à votre système, les paramètres étant synchronisés sans fil via une liaison 
infrarouge 

La technologie MixMode® mélange deux canaux audio distincts pour une écoute simultanée 
dans les deux oreilles ou peut transmettre deux signaux de retour régie indépendants 

L'égaliseur paramétrique à quatre bandes vous permet d’affiner les fréquences 
d’intervention, pour un son entièrement personnalisé 

Les préréglages d'égaliseur d'entrée vous offrent la possibilité de personnaliser davantage 
votre son : il est notamment possible de doter le P9RA + d’un son proche de celui du P9RA, 
grâce à la position « Match » 


