
 

 

 

MULTI 12 
 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Haut-parleur actif bidirectionnel bidirectionnel complet / moniteur de coin 

Le MULTI12 est un haut-parleur bidirectionnel polyvalent de 12 » avec DSP intégré. 
L’armoire est faite de polymères techniques robustes, ce qui se traduit par un poids inférieur 
et une puissance élevée. Le MULTI12 a une qualité sonore améliorée grâce à ses composants 
de haut-parleurs de marque européenne de haute qualité. 

Vous pouvez utiliser le MULTI12 comme haut-parleur de sonorisation en direct, pour les DJ 
sets, avec ou sans sous-marin, mais aussi comme moniteur de coin, moniteur DJ et pour la 
sonorisation dans les pubs, les clubs, les petits théâtres, les églises et bien d’autres. Ce 
produit très polyvalent peut être utilisé de plusieurs façons. 

SPÉCIFICATIONS PRÉLIMINAIRES 

• 1.000W crête - Programme 500W 
• Mélangeur 3 canaux avec commandes de niveau + indicateurs de clip 
• Entrée/streaming Bluetooth 



• Composants de haut-parleurs de marque européenne 
• Réponse en fréquence (-3 dB) 
• 47 Hz à 18 kHz 
• SPL max @ 1m 
• 117 dB / 123 dB crête 
• Dispersion (HxV) 
• 90° x 60° 
• Pilote de compression 
• 1x 1 » HF 
• Woofer 
• 1x 12 » LF 
• Signal d’entrée 
• HP 100 Hz avec sub, entrée / sortie de table de mixage, stéréo / mono, entrée AUX 3,5 

mm, streaming Bluetooth 
• Connecteurs d’entrée 
• 2x XLR, 2x 1/4 », 1/8 », Bluetooth et entrée principale (XLR) 
• Fréquences croisées 
• 1,6 kHz 
• Puissance totale 
• Musique 500W - 1.000W crête 
• Refroidissement 
• Ventilateur à vitesse contrôlée 
• Plage de tension 
• 110V/230V AC, 50 Hz / 60 Hz 
• Matériel de l’armoire et du boîtier 
• Armoire en polypropylène, déflecteur ABS, grille métallique 
• Poignées 
• 2x poignées en plastique (1x côté + 1x dos) 
• Grille 
• Acier enduit de poudre avec toile de grille 
• Couleur 
• Noir 
• Dimensions (HxLxP) 
• 595 x 345 x 365 mm - 23,4 x 13,6 x 14,4 pouces 
• Dimensions de l’emballage (HxLxP) 
• 655 x 436 x 420 mm - 25,8 x 17,2 x 16,5 pouces 
• Poids net 
• 15,6 kg - 34,4 lb 
• Poids brut 
• 17,6 kg - 38,8 lb 
• 3 modes de performance 
• Concert - Club - Moniteur 
• Certification 
• CE - UKCA - cETL 
 


