
 

 

ENCEINTE D&B V8 

PRESENTATION DU PRODUIT 

La V8 est une enceinte 3 voies passive intégrant 2 haut-parleurs de graves de 10" (25,4 cm), 
un haut-parleur pavillonné de 8" (20,3 cm) pour les médiums ainsi que deux haut-parleurs de 
1,4" (3,6 cm) montés sur bobines de 2,5" (6,3 cm) pour les aigus. La disposition bipôlaire 
symétrique des haut-parleurs de grave en néodyme autour des haut-parleurs de médiums et 
d’aigus montés en coaxial autorisent une transition fluide d'une bande de fréquences à 
l'autre. La directivité constante exceptionnelle (80°) est ainsi maintenue jusqu'à 250 Hz. La 
conception mécanique et acoustique permet de suspendre en colonne jusqu'à 24 haut-
parleurs. L’enceinte peut être utilisée en colonnes pures de V8 ou combinée à des V12 et/ou 
des V-SUB. L'enceinte V8 est en contreplaqué marine et sa finition dite PCP (Polyurea Cabinet 
Protection) la protège contre les chocs et les intempéries. La façade du caisson est protégée 
par une grille métallique rigide doublée de mousse acoustiquement neutre. Pour faciliter le 
transport de l'enceinte, on trouve une poignée sur chaque flanc latéral et deux poignées 
basses supplémentaires encastrées à l'arrière 

Line-arrays 

Enceinte passive 3 voies line-array hautes performances 

▪ Haut-parleurs : 2 de 10" (25,4 cm) /1 de 8" (20,3 cm) et 2 de 1,4" (3,6 cm) 
▪ Directivité 80° 
▪ Pression acoustique max. 142 dB 
▪ Poids 34 kg / 75 lb 

 


