
 

 

 

ENCEINTE PASSIVE Q7 

 

Présentation du produit 

La Q7 est une enceinte passive 2 voies à directivité 75° x 40°, équipée de deux haut-parleurs 

de graves de 10" (25,4 cm), d’un haut-parleur d’aigus à compression de 1,3" (3,3 cm) avec 

pavillon orientable à directivité constante et d'un filtre passif. Les deux haut-parleurs de 

graves de 10" en néodyme, montés selon une disposition dipolaire, permettent d'obtenir un 

contrôle exceptionnel de la directivité verticale, tout en maintenant l’angle nominal jusqu’à 

400 Hz. Quand l’espace est compté, si le contrôle de la directivité horizontale est 

indispensable ou si l’on souhaite placer l’enceinte au bas d'un array d’enceintes Q1, il suffit 

de tourner le pavillon de l’enceinte Q7 pour utiliser celle-ci à l’horizontale. La Q7 peut être 

employée en tant qu'enceinte autonome large bande, associée à d'autres enceintes de la 

Série Q empilées au sol ou fixées sur un pied haut avec support à rotule. On peut aussi la 

combiner à d’autres dans des arrays suspendus. L'enceinte Q7 est en contreplaqué marine 

revêtu d'une peinture de finition résistante aux chocs. La façade de l’enceinte est protégée 

par une grille métallique rigide doublée de mousse acoustiquement neutre. La enceinte est 

doté d'une paire de poignées et deux connecteurs NL4 sont reliés en parallèle sur la face 

arrière. 

Enceintes 2 voies passive 

▪ 2 haut-parleurs de 10" (25,4 cm) + 1 de 1.3" (3,3 cm) 
▪ Directivité 75° x 40° DC 
▪ Pression acoustique max. 138 dB 


