
 

 

BSS DOUBLE DPR 522 
 

Ce que le DPR-522 peut faire : Dans le mixage sonore en direct, mettez en évidence les 

instruments tels que la guitare lead et la guitare basse tout en réduisant le bruit de 

l’amplificateur pendant les passages calmes et les pauses. « Nettoyez » les batteries à micros 

multiples ou les installations de percussions, en éliminant les déversements de la ligne 

arrière et des moniteurs sur scène, ainsi que des instruments de percussion adjacents. 

Le DPR-522 Dual Gate dispose d’une gamme complète de fonctions créatives, portant ses 

applications bien au-delà des unités conventionnelles. Plusieurs caractéristiques majeures 

rendent la configuration du DPR-522 beaucoup plus rapide et plus facile que les portes 

conventionnelles. 

L’utilisation d’un filtre à clé paramétrique signifie un réglage rapide et précis du signal de 

déclenchement. Le réglage rapide à l’oreille, à l’aide de l’interrupteur KEY LISTEN, élimine 

facilement les réglages de seuil de déclenchement capillaire et offre une marge de 

manœuvre considérable pour les effets spéciaux. 

La touche CASE offre une fonction simple mais très pratique qui sera rapidement appréciée 

lors d’une session chargée. Il aide l’ingénieur en forçant instantanément la porte ouverte, 

idéale pour les vérifications de ligne du système. Une entrée de fermeture de contact signifie 

que cette fonction peut également être activée à distance, ainsi que d’autres fonctions telles 

que le comptage de l’état des portes et les commandes d’activation. Ces fonctions sont 

accessibles via un connecteur de panneau arrière. 

Les circuits ATTACK, HOLD et RELEASE sont équipés de commandes positives (et facilement 

reproductibles), une conception qui minimise la distorsion de la forme d’onde qui peut être 

entendue dans les signaux fermés. Outre les fonctions de réglage et d’esquive sensibles à la 

fréquence attendues, d’autres possibilités s’offrent à l’ingénieur grâce à davantage de 

commandes et d’indicateurs du panneau avant. Par exemple, la mesure avancée donne au 

mécanicien un état visuel clair de la porte, avec un compteur de signal qui indique la force du 

signal clé relative au seuil prédéfini, et simultanément un indicateur GATE OPEN/SHUT à 2 

directions. Cela se combine avec l’ADE (Auto Dynamic Enhancement) améliorant la partie du 

bord d’attaque transitoire du signal, avec deux réglages offrant la possibilité d’accentuer 

audacieux ou subtil. Les portes conventionnelles peuvent perdre cette information lorsque la 

barrière se déclenche. 

 


