
 

 

 

 

 

ICECOLOR 500, PROJECTEUR AYRTON 
 

 

Description du ICECOLOR 500, PROJECTEUR ARCHITECTURE AYRTON 

Projecteur Changeur de Couleur fixe à LED et étanche (IP65). 
 
Le IceColor 500 est un projecteur changeur de couleur à LED RGBW étanche. 
Avec un très large choix d'ouvertures (par adjonction de filtres holographiques), un pilotage 
par matrice de 10 LED et un refroidissement par convection naturelle, l'IceColor 500 peux 
être utilisé autant en éclairage architectural que scénique, voir en blinder ou matrice. 
 
- Source lumineuse : 40x LED RGBW (4500K) CREE 10W, 10 000 Lumens, durée de vie 
d'environ 50 000 heures 
 
- Dimmer : Dimmer électronique 8 Bits 
- Ouverture : Ouverture fixe 11° native 
- Filtres optionnels 13° (VNSP), 24° (NSP), 33° (MFL), 42° (WFL), 60° (VWFL), 80° (UWFL), 
33°x13° (horizontal ou vertical), 62° x 16° (horizontal ou vertical) 
 
Couleur 
- Quadrichromie RGBW (Rouge, Vert, Bleu + Blanc) en 8 Bits 
- 1 roue de couleurs pré-programmées avec crossfade depuis la console entre le RGBW et 
la roue de couleurs 
- Températures de Blancs pré-programmées : 2700K, 3200K, 4200K, 5600K, 6500K, 8000K 
- Pilotage complet ou par zones (4 matrices) 
- ColorWash (défilement de couleurs en fondu-enchainé) à vitesse variable 
 



Effets 
- Strobe électronique avec effet Random et Pulse 
- Séquences d'animations pré-programmées avec gestion depuis la console de la vitesse, du 
fade et du sens de l'effet 
 
Contrôle 
- 4, 5, 8, 9, 16, 17 ou 24 canaux DMX 
- RDM 
- Afficheur LCD couleur assorti de 6 touches sensitives 
- Mode Stand-Alone (statique ou dynamique) ou Back-Up (statique ou dynamique, déclanché 
en cas de perte du signal DMX) 
- Mode Master/Slave 
- Diagnostic machine intégré pour entretien facilité 
 
Connectiques 
- Connecteurs étanches avec adaptateurs XLR 5 broches sur cordon prisonnier de 3,4 m 
- Récepteur DMX sans fil de WIRELESS SOLUTION 
 
- Protection : IP 65 
- Dimensions : 587 x 626 x 300 mm 
- Poids : 36,00 Kg 

 
- Alimentation : 100 –240 VAC, 50-60 Hz sur cordon prisonnier (connecteur étanche avec 
adaptateur) de 3,4 m 
 
- Consommation : 400W 
 


