
Descriptions détaillées 

Le MAC Aura est le premier wash à LED avec zoom proposant ce vrai régal pour les yeux qu’est le 
tout nouvel effet Aura. Il fonctionne aussi comme un wash performant doté d’une lentille unique et 
couleurs pré mixées. Son système optique d’avant-garde combine des LEDs multicolores avec une 
aura de couleur en arrière plan pour produire une nouvelle palette d’effets visuels qui enlèvent à la 
LED son aspect synthétique et promet des conceptions lumières uniques. 
  
Features 

• Wash à lentille unique avec couleurs entièrement pré mixées 
• Large palette de couleurs, quadrichromie RVBW 
• Ombres uniformes 
• Zoom de 11° à 58° 
• Flux de 3850 lm 
• Effet visuel Aura, le plaisir des yeux 
• Générateur d'effet intégré 
• Mouvements rapides 
• Faible consommation 
• Design compact et léger (5.6 kg) 

Effets Dynamiques 

• Trichromie additive: RVB + Blanc 
• Trichromie Aura (éclairage secondaire de la lentille): RVB 
• Contrôle de température de couleur du faisceau: CTO, réglable de 10 000 à 2 500 K 
• Effet 'roue de couleur' électronique pour le faisceau et l'aura: 33 couleurs LEE référencées 

plus blanc, effet de roue de couleur en rotation et couleurs aléatoires 
• Effet Shutter indépendant pour le faisceau et l'aura: Electronique, pulsations régulières ou 

aléatoires, effets strobe et burst 
• Effets pré-programmés: Gamme d'effets synchronisés et indépendants pour le faisceau et 

l'aura; des effets différents peuvent être combinés 
• Gradateur électronique: Indépendant pour le faisceau et l'aura, 4 courbes de gradation 

disponibles 
• Zoom: 11° - 58° (angle au 1/10° du flux) 
• Pan: 540° 
• Tilt: 232° 
• Vitesse pan et tilt: Réglable avec le panneau de contrôle ou par DMX 

Contrôle et Programmation 

• Options de controle: Contrôle indépendant du faisceau (sortie primaire) et de l'aura (sortie 
secondaire illuminant la lentille) 

• Sélection de programmes via DMX: Effets du faisceau et de l'aura synchronisés 
• Contrôle: DMX 
• RDM: Implémenté 
• Résolution de controle: 8 bits, avec pan et tilt en 16 bits 
• Canaux DMX: 14/25 
• Paramétrage et adressage: Accès au panneau de controle via le display graphique 
• Protocole: USITT DMX512-A, RDM 
• Emetteur-Récepteur: RS-485 



• Mise à jour du logiciel produit: Via DMX avec l'interface Martin USB Duo DMX 

Optique 

• Source: Emetteurs Osram Ostar haute puissance 
• Taux de rafraichissement des LEDs: Faisceau : 1220 Hz, Aura : 4395 Hz 
• Durée de vie minimale des LEDs: 50 000 heures (à puissance > 70 %)* 
• *Chiffres fabricants obtenus sous conditions de tests du fabricant 

Données Photométriques 

• Fux total: 3850 lm (zoom au maximum) 

Construction 

• Couleur: Noir 
• Enveloppe: Matériau composite en fibre renforcée retardateur 
• Facteur de protection: IP20 

Installation 

• Points d'accroche: 1 perçage fileté M12 pour crochet 
• Positionnement: En intérieur uniquement, doit être fixé sur une surface ou une structure 
• Orientation: toutes 
• Distance minimale aux matériaux combustibles: 100 mm 
• Distance minimale aux surfaces éclairées: 200 mm 

Connexions 

• Entrée secteur: Neutrik Powercon 
• Sortie secteur: Neutrik Powercon 
• DMX et RDM data In et Out: 5 pin 

Alimentation 

• Courant alternatif: 100-240 V, 50/60 Hz 
• Consommation maximale de puissance: 260 W 
• Bloc d'alimentation: Alimentation auto adaptative à découpage 
• Fusible principal: 5 AT (temporisé) 
• Consommation électrique typique, effets statiques, gradateur fermé: <15 W 

Puissance et Courant 

• 100 V, 60 Hz: 236 W, 2.4 A, PF 0.994 
• 120 V, 60 Hz: 234 W, 2.0 A, PF 0.992 
• 208 V, 60 Hz: 229 W, 1.2 A, PF 0.970 
• 230 V, 50 Hz: 228 W, 1.1 A, PF 0.959 
• 240 V, 50 Hz: 228 W, 1.0 A, PF 0.953 

Mesures faites sous tension nominale, toutes les DEL à 100%. Considérer une déviation de +/- 10%. 
 



Données Thermiques 

• Refroidissement: Air forcé (régulation de température, faible bruit, niveau d'utilisation 
définissable) 

• Température ambiante maximum (Ta): 40° C 
• Température ambiante minimum: 5° C 
• Dissipation thermique totale (calculée, +/- 10 %): 880 BTU/h 

Normalisation 

• EU sécurité: EN 60598-2-17 (EN 60598-1), EN 62471 
• EU CEM: EN 55103-1, EN 55103-2, EN 55015, EN 61547 
• US sécurité: UL 1573 
• CEM US: FCC Part 15 Class A 
• Canada: CSA E598-2-17 (CSA E60598-1) 
• CEM Canada: ICES-003 Class A 
• Australie/NZ: C-TICK N4241 

 


