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Description 
 

MAILA M est un système stéréo full-range complet qui établit de nouveaux standards grâce à sa 

flexibilité. Dans la configuration M, MAILA délivre une puissance totale de 10 kW et combine 

plusieurs concepts acoustiques en une solution de renforcement sonore unique à ce jour : caisson de 

basses passe-bande avec fonction cardioïde, élément en colonne avec amplificateur DSP intégré et 

satellite coaxial avec caractéristiques line array. 

La base de MAILA M est le subwoofer 2,5 kW 2x15'' haute performance en design bandpass avec son 

nouveau DSP SysCore® qui fournit une base de grâves massive et puissante. Au-dessus du subwoofer 

se trouve le module colonne MAILA COL, équipé de 4 woofers 6.5'' pour une gamme bas-médium 

étendue ainsi qu'un amplificateur DSP 4 canaux (2.5 kW) avec SysCore® DSP alimentant les satellites 

MAILA SAT via les rails sans câble SmartLink+®. 

Les satellites MAILA SAT sont placés au sommet de l'élément colonne COL dans un élégant boîtier 

unibody en aluminium. Basé sur la technologie Advanced WaveAhead®, chaque SAT possède cinq 

tweeters de 1'' placés devant un haut-parleur de médiums de 6,5'' qui sont couplés sans interférence 

via le SonicGuide® (deux guides d'ondes combinés). De plus, malgré les dimensions compactes du 

satellite, la membrane passive intégrée offre un punch étendu jusqu'à 100 Hz. Le résultat est un 

modèle de dispersion classique de type line array avec une portée impressionnante due à la hauteur 

de l'installation du ground stack allant jusqu'à 3 mètres. 

À l'arrière du boîtier de chaque MAILA SAT se trouve une poignée rotative qui cache une innovation 

révolutionnaire : grâce au mécanisme breveté EasySplay®, les utilisateurs peuvent régler l'inclinaison 

de chaque satellite en continu de 0° à 8° en un clin d'œil. L'angle peut être réglé d'une seule main, 

même sous charge. Ainsi, chaque système MAILA offre un concept unique et flexible permettant 

d'adapter à tout moment la couverture sonore à différentes situations de sonorisation. 

MAILA n'est pas "un seul" produit, mais un système de sonorisation évolutif qui innove de par sa 

diversité et sa flexibilité. Le module colonne MAILA COL peut alimenter jusqu'à huit MAILA SAT et 

permet, en plus de la variante "ground stack", des configurations "flown" avec un subwoofer (ou plus) 

placé séparément au sol. Ainsi, MAILA M couvre les petites scènes de festival et les clubs avec autant 

de facilité et de précision que les conférences ou les présentations dans le cadre d'événements 

d'entreprise. 

Directement sur l'appareil ou via l'application gratuite MAILA App (iPadOS), chaque système MAILA 

peut être adapté rapidement, facilement et en détail et alimenté sans fil par des mises à jour 

logicielles. Grâce à la connexion sans fil LogoLink® intégrée, des portées allant jusqu'à 30 mètres dans 

des conditions pratiques ne posent aucun problème à MAILA. Une fois connectée, l'application 

détecte automatiquement les composants MAILA disponibles et permet de configurer le système 

rapidement et facilement - y compris le calcul des angles SAT - en amont d'un événement. Le clou du 

spectacle : les antennes sans fil sont intégrées de manière invisible dans les logos LD (LogoLink®). 

Avec MAILA, LD Systems présente un nouveau concept de sonorisation avec lequel les utilisateurs ne 

sont pas limités à un seul système uniquement. MAILA a de nombreux visages. 

La livraison comprend : 8x MAILA SAT satellite, 2x MAILA COL colonne, 2x MAILA SUB subwoofer, 2 x 

MAILA FC2, 2 x MAILA SUB CB, 2 x MAILA SUB PC et 4 x câbles d'alimentation. 



Système stéréo combinant ground stack, système en colonne et line array 

Puissance totale : 10 kW 

Subwoofer 2x15"' haute performance en conception passe-bande 

Module colonne bas-médium MAILA COL avec amplificateur intégré de 2,5 kW 

Tweeter et médium des satellites en disposition WaveAhead® + membrane passive pour une 

reproduction étendue du bas-médium 

Boîtier élégant et robuste en aluminium pour MAILA SAT et MAILA COL 

Mécanisme innovant EasySplay® pour le réglage de l'angle d'inclinaison (0 - 8°) de chaque satellite 

d'une seule main 

SmartLink+® permet de connecter sans câble le module en colonne et les satellites 

Configuration via l'application dédiée MAILA Quick Setup (iPadOS) 

LogoLink® : Antennes sans fil intégrées dans le logo LD pour une connexion sans fil aux applications 

 


