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Description 
 

 

 

La Cameo ROOT® BAR est une barre LED linéaire. Grâce à sa construction compacte et à sa 

polyvalence impressionnante, elle est idéale pour un éclairage créatif dans les clubs branchés, les 

petits bars ou lors d'événements exclusifs et garantit des effets de lumière époustouflants dans 

chaque application. 

Grâce à son design intelligent, il est possible de réaliser des positionnements flexibles sous différents 

angles, même sans les pieds fournis. Le filetage pratique permet en outre une utilisation aussi bien 

suspendue que debout, ce qui facilite l'adaptation de la ROOT® BAR à différents environnements. 

Le système magnétique Quick Alignment, associé aux nombreuses options Quick Lock, assure un 

alignement rapide et précis de plusieurs barres de LED, ce qui permet de créer des transitions fluides 

et des installations lumineuses spectaculaires. Le neon tube et le glareshield fournis ouvrent encore 

de nombreuses possibilités créatives et créent des accents visuels impressionnants.  

 

Outre le protocole DMX, la ROOT® BAR peut également être télécommandée via la télécommande IR 

en option. Pour la connexion DMX sans fil via W-DMX™, la ROOT® BAR possède en outre un port USB 

pour le raccordement du Cameo iDMX® Stick. De plus, il est possible d'exploiter pleinement le 

potentiel de la fonction unique et brevetée EZchase® DMX-Delay, qui permet de créer des motifs 

lumineux défilants et des changements de couleur fascinants avec un minimum de programmation. 

 

La Cameo ROOT® BAR est synonyme de haute qualité, de fiabilité et de design moderne. Elle pose de 

nouveaux jalons en matière d'éclairage événementiel et transforme chaque lieu en une expérience 

inoubliable. 

 

Positionnement flexible sous différents angles, avec ou sans pieds 

Système magnétique Quick-Alignment pour un alignement précis de plusieurs unités 

Tube néon et protection anti-éblouissement inclus pour de multiples effets d'éclairage 

Commande par DMX ou W-DMX (avec Cameo iDMX Stick en option) 

Fonction DMX Delay brevetée EZchase® pour les effets de lumière défilante 

Résolution 16 bits pour une gradation douce et des LED RGBW puissantes 

Alimentation électrique via Neutrik powerCON et connexions DMX pour le chaînage de plusieurs unités 

Conception sans ventilateur et silencieuse, idéale pour les environnements sensibles au bruit 

 


