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SYSTEME DE SONORISATION EN COLONNE ALIMENTEE PAR BATTERIE 

 

• Composée d'un caisson de basse 10" avec amplificateurs et mixeur ainsi que d'une 

enceinte colonne 8x 2" avec deux entretoises 

• Système compact pour les concerts et les conférences 

• 1500 Watts de puissance et un DSP intégré fournissent un son puissant et une tonalité 

optimale 

• Table de mixage numérique intégrée 5 canaux avec égaliseur 8 bandes, AFS (Advanced 

Feedback Suppression) et réverbération pour la connexion de signaux multiples 

(microphones, instruments, lecteurs CD ou MP3) 

• Effets Lexicon 

• 3x prises combo XLR (2x alimentations fantôme 48V), 1x entrée jack instrument (Hi-Z), 1x 

entrée mini-jack, 2x ports USB2.0, streaming audio Bluetooth V5, application pour iOS et 

Android 

• Canaux 1 à 3 avec gain, basses, médiums, aigus, réverbération, entrées combo 

micro/ligne jack 6,3 mm/XLR 

• Canal 4 avec gain, basses, médiums, aigus, réverbération et entrée ligne jack 6,3 mm 

• Canal 5 avec gain, basses, médiums, aigus, réverbération et entrée mini-jack 3,5 mm 

(entrée auxiliaire) 

• Écran couleur 

• Amplificateur numérique de classe D 

• SPL Max : 123 dB 

• Angle de dispersion : 140° x 30° (H x V) 

• Réponse en fréquence : 37 - 20 kHz (-10dB) 

• Dimensions : 490 x 322 x 2000 mm 

• Poids : 19,3 kg, 

• Batterie lithium-ion 97,2 Wh, 36V avec une autonomie maximum de 6 heures 


