Panasonic T-RQ25KEJ DLP Vidéoprojecteur

La série PT-RQ25K est 40 % plus petite et 35 % plus légere que notre PT-RQ22K de 20 000
Im et possede un boitier de taille similaire aux projecteurs DLP™ a 1 puce de 10 000 Im. Le
slot Intel® SDM-ready permet d'intégrer vos terminaux préférés avec des cartes
fonctionnelles propriétaires ou tierces en option. L'application Smart Projector Control avec
fonction NFC, Remote Preview Lite et les kits de mise a niveau préactivés pour Geo Pro
simplifient l'installation.

Caractéristiques

e 20000 ANSI lumens

e Résolution 4K UHD

o Projection DLP a 3 puces
e Fiable et sans entretien

Créez une expérience visuelle captivante

Quad Pixel Drive, notre technologie originale de quadruplement des pixels sur 2 axes, produit
des images 4K2 fluides avec des couleurs DLP™ vives sur 3 puces et une luminosité élevée.
Un nouveau réglage Dynamic Contrast permet d'augmenter la luminosité des blancs et
d'obtenir des noirs profonds dans les scénes tres contrastées. Gradation Smoother réduit les
écarts de couleur via la télécommande, tandis que l'ajustement amélioré du niveau de noir
basé sur les points prend en charge le Edge-Blending sur les écrans courbes avec une
précision au pixel pres.

Fiable et sans entretien pour un fonctionnement sans souci

Le bloc optique hermétiquement scellé est refroidi par un systeme de refroidissement liquide
trés efficace qui permet une projection sans entretien pendant 20.000 heures.

Le moteur d'entrainement multi-laser évite les pertes de luminosité en cas de défaillance
d'une diode, tandis que l'entrée de secours bascule sur un signal de secours en cas
d'interruption du signal primaire, afin de garantir la sécurité.



Données techniques
Nom Panasonic T-RQ25KEJ DLP Videoprojecteur
Numeéro de I'article 1000024091
SKU PT-RQ25KEJ
Objectif inclus Oui
Marque Panasonic
Type de produit Videoprojecteur
Gamme de produit Gamme Panasonic RQ
Domaine d'utilisation Installation
Type de vidéoprojecteur DLP
Type de lampe Laser/LED
ANSI lumens 20 000 ANSI Lumen
Résolution 3840 x 2160 4K UHD
Aspect ratio 16:9
Contraste 20 000 :1
Bruit de fonctionnement 46 dB
Bruit ECO 43 dB
Durée de vie de la lampe 20 000 Heures
Entrées 1x Displayport , 1x Ethernet , 1x RS232 , 1x USB-A , 2x HDMI
Caractéristiques Lens Shift , Objectif interchangeable , projection a 360 °
Largeur 55 cm
Hauteur du produit 22 cm
Profondeur du produit 57 cm
Poids 35 kg

Couleur standard Noir



